
Привод                                                    c воздушным охлаждением	 трехфазный электродвигатель	 10.20 аккумулятор

	 4-тактный бензиновый двигатель

Тип	 HONDA-GX35	 400 В/50 Гц	

Мощность	 1 кВт при 7000 об/мин	 0,55 кВт при 2800 об/мин	 1600 Вт

Количество отверстий			   75 при Ø 16 мм/60 при Ø 32 мм

Скорость вращения шпинделя	 300 об/мин	 217 об/мин	 300 об/мин 

Диаметр сверления при прочности

на растяжение рельса 900 Н/мм2 	 38 мм	 38 мм	 38 мм

Расстояние между рельсами	 350 мм	 350 мм	 350 мм

Габариты (Д x Ш x В)	 500 x 310 x 520 мм	 500 x 310 x 520 мм	 550 x 210 x 370 мм

Общий вес	 ~19 кг	 ~21 кг	 ~22,7 кг; Вес аккумулятора ~6,2 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

RODRILL    Рельсосверлильный станок 10.40

Для экономичного сверления рельсовых профилей при 
эксплуатации, ремонте и строительстве 
железнодорожных путей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Эффективность и мобильность
•	 Время сверления около 12-60 с в зависимости
  	 от толщины, формы и жесткости рельса 
•	 Резервуар охлаждающей жидкости с напорным насосом
•	 Охлаждающая жидкость 
	 направлена точно на 
	 шпиндель и сверло 

Простота в использовании
•	 Управление одним человеком
•	 Ручная подача

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА.

Зажимной шаблон под рельсовую пазуху

RODRILL P4 Light RODRILL E Light RODRILL B Light

Зажимной шаблон под рельсовую пазуху для сверления 	 8204050350	 для S33, Высота сверления 57 мм
выcокопрочных рельсов	 8204050360	 для NP46, Высота сверления 62,25 мм
Требуется по 2 штуки на рельсовую форму	 8204050370	 для U33/PLM48LP
8204050400	 для 100 RA	 8204050410	 для Xa
8204050100	 для S49/S54/UIC60	 8204050420	 для XXIVa
8204050110	 для 115/119/132/136LB	 8204050470	 для R43
8204050120	 для R65/R50	 8204050480	 для UST36, Высота сверления. 56 мм
8204050130	 для U33/U50	 8204050510	 для 80LB/ Высота сверления. 55,6 мм
8204050140	 для UIC60/U52	 8204050520	 для 100LB/ Высота сверления. 63,5 мм
8204050190	 для BV50	 8204050530	 для 20KG/Высота свер.45 мм
8204050200	 для SJ 43	
8204050210	 для UIC54/UIC54E
8204050230	 для U54
8204050240	 для U69
8204050250	 для 53KG Австралия
8204050270	 для 60KG Австралия
8204050280	 для 31,75 кг Греция 	
8204050290	 для UIC60/U50 Франция 
8204050300	 для EST46/U55 
8204050310	 для SBB I
8204050320	 для S40
8204050330	 для VST36
8204050340	 для PLM48LP

Дополнительная информация о аккумуляторной технологии

www.robel.com



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Быстрозажимное устройство для 
желобчатых(трамвайных) рельсов

Натяжной рычаг для 
контактных рельсов  

8204050540	 для FormA Выс.сверл. 59,5мм	 Для получения дополнительной формы для рельса, предоставьте 
8204050550	 для S52 Выс.сверл. 80,5 мм	 чертеж или точную информацию о размерах (предпочтительно в
8204050570	 для AS41KG Выс.сверл. 60,3 мм	 цифровой форме).
8204050580	 для AS50KG Выс.сверл. 67 мм	 Колонковое бурение 95.41-ASP для выcокопрочных рельсов,
8204050630	 для 50T Белгия	 с 3-секционной зубчатой геометрией
8204050650	 для AS47KG	 Высокопроизводительная сталь на порошковой металлургической 
8204050720	 для 57 кг/м Выс.сверл.70мм	 основе с максимальной чистотой и прочностью для оптимальных 
8204050730	 для 60 кг/м Выс.сверл.70мм	 режущих свойств и срока службы. С цилиндрическим крепежным 
8204050740	 для 48 кг/м Выс.сверл.66мм	 хвостовиком (Weldon) 19 мм, малогабаритная конструкция, 
8204050750	 для 48+57 кг/м Южная Африка	 глубина реза 25 мм. Оптимальная мощность сверления при 		
8204050760	 для 57+60 кг/м Южная Африка	 прочности рельса до 900 Н/мм2

		  9002501649	 Ø 16 мм
		  9002501651	 Ø 17 мм
		  9002501650	 Ø 18 мм
Для желобчатых(трамвайных)рельсов	 9002501657	 Ø 19 мм
(только с зажимным устройством 9801040089)	 9002501662	 Ø 22 мм
		  9002501675	 Ø 23 мм
8204050150	 RI60/BH 75 мм/наружняя	 9002501647	 Ø 24 мм
8204050160	 RI60/BH 75 мм /Сторона с желобом ВС.	 9002501676	 Ø 25 мм
8204050170	 RI60/RI 59 наружняя ВС 73 мм	 9002501658	 Ø 26 мм
8204050180	 RI60/RI59 Сторона с желобом ВС 73 мм	 9002501648	 Ø 27 мм
8204050260	 для PH 37/ВС 75 мм / наружняя +	 9002501659	 Ø 27,5 мм
	 2x опорные плиты 9801040068	 9002501652	 Ø 28 мм
8204050380	 для RI55N v. наружняя сторона	 9002501667	 Ø 29 мм
8204050390	 для RI55N v. Сторона с желобом	 9002501642	 Ø 30 мм
8204050430	 для PH37A v. наружняя ВС=71 мм +	 9002501680	 Ø 31 мм
	 2x опорные плиты 9801040068	 9002501643	 Ø 32 мм
8204050490	 для NP4aM/ВС 82 мм /наружняя +	 9002501654	 Ø 33 мм
	 2x опорные плиты 9801040068	 9002501653	 Ø 34 мм
8204050500	 для G51, BH 53 мм	 9002501663	 Ø 36 мм
8204050590	 для NT1/BH 77 мм / наружняя	 9002501661	 Ø 38 мм 
8204050600	 для NT1/BH 77 мм /внутренняя
8204050660	 для PH37 Быстрозажимное устройство	 Спиральное сверло
		  9002501646	 Выталкиватель/Охлаждающая ручка для  
			   колонковогобурения габариты 6,35 x 77 мм при 
Для контактных и выcокопрочных рельсов		  использовании без адаптера
(только с зажимным устройством 8204100004)
8204050221	 для STR40 и ASS5100 
8204050440	 для S20
8204050450	 для 20 кг/м Спец.заказ  
8204050460	 для 14,5 кг/м Спец.заказ  
8204050610	 для 81LB (40,31 кг/м) 
8204050620	 для 30 кг/м Южная Африка 
8204050640	 для AS31KG
8204050680	 для VST C BH 50 мм 
8204050690	 для 70LB ASCE BH 52 мм 
8204050700	 для 60LB ASCE BH 48,4 мм 
8204050710	 для S30, BH 48,25 мм

Оборудования для сверления выcокопрочных рельсов
9801040089	 Быстрозажимное устройство для желобчатых рельс до RI60 
9801040090	 Быстрозажимное устройство для высоких желобчатых рельс
	 (размер как RI60, напр. RI210/95+80/80a) 
9801040068	 2 дополнительные опорные плиты

Прибор для использования контактных рельсов 
8204100004	 Натяжной рычаг для контактных рельс 	
9002501655	 Выталкиватель/Охлаждающая ручка 
	 до адаптера 8203550100
8203550100	 Адаптер

Для получения положительного результата сверления и оптимального 
использования сверла, не забывайте об охлаждающей жидкости
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Mehr Informationen im Akkufolder.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Шаблон для 2 и 3 отверстий

Шаблон для 4 отверстий

Алюминиевый контейнер

Сверло, адаптер и охлаждающий штырь

Адаптер для спирального сверла	 9001511027	 Охлаждающая концентрированная жидкость 		
			   BC25125 5 л, соотношение  Концентрат:Вода = 1:12
Для использования вышеупомянутых сверл. Адаптер крепления с		
хвостовиком Weldon 19 мм и крепление сверла в соответствии с	 9001511033	 Антифризная жидкость, концентрированна,
используемым диаметром. Постоянная подача охлаждающей жидкости		  5 л, соотношение
9820350150	 Ø 7 мм		  напр  –15°: Антифриз:Вода = 2:3
9820350140	 Ø 7,5 мм
9820350110	 Ø 8 мм
9820350120	 Ø 10-12 мм
9820350130	 Ø 13-15 мм

Спиральное сверло 
кобальтовый сплав с HSSE-качеством для сверления рельсов с высокой 
прочностью.В частности для контактных рельсов, заземленния мостов и 
заземляющих соединений. Сверло с хвостовиком и постоянной подачей 
охлаждающей жидкости. Для использования необходим соответствующий 
адаптер (см. ниже). 
9820350240	 Ø 7,5 мм
9820350200	 Ø 8 мм
9820350210	 Ø 10 мм
9820350260	 Ø 12 мм
9820350220	 Ø 13 мм
9820350250	 Ø 13,5 мм
9820350230	 Ø 15 мм

Шаблон для отверcтий
Шаблон применяется в зависимости от исполнения конца рельса или 
развязочного рельса. Просто вставив сверлительный станок в распорные 
колодки, вы получаете точные расстояния сверления. Шаблон для 2 
отверстий, начиная с конца рельса в комплекте состоит из 1 зажимной 
скобы, 1 наконечника с двумя распорными колодками и 1 концевого 
упора рельса.
8204050004	 для SBBI/SBBIV/66/200 
8204050006	 для EST46/67.5/140 
8204050007	 для U55/U33/57,5/160 
8204050008	 для U50/60/170 
8204050009	 для PLM48LP/65/120

Шаблон для 3 отверстий,начиная с конца рельса
Шаблон для 2 и 3 отверстий состоит из 2 зажимных скоб, 
1 наконечника с 3 распорными 
колодками и 1 концевого упора рельса
8204050005	 для UIC60/U50/60/170/170 
8204050010	 для S33
8204050026	 для R 50

Шаблон для 4 отверстий в развязочных рельсах, состоит из 2 
зажимных скоб, 1 наконечника с 4 распорными колодками. 
Размер зазора(разделительного шва) 4 мм.
8204050002	 для UIC60 (ISOL./Усиленный) 70/165/4 мм TF 
8204050003	 для UNI50/UNI60/ISOL/ Усиленный /6 мм TF

Шаблон для 6 отверстий в развязочных рельсах, состоит из 2 
зажимных скоб, 1 наконечника с 6 распорными колодками. 
Размер зазора 4 мм. 
8204050025	 для S49

Для получения дополнительной формы для рельса, предоставьте 
чертеж или точную информацию о размерах (предпочтительно в 
цифровой форме).

9801040004	 Алюминиевый контейнер с закрывающейся крышкой и
 	 ручками для переноски, транспортировки и хранения 
	 оборудования,поддона для сбора жидкости, сверла 
	 и охлаждающей жидкости
9801040005	 Алюминиевый поддон и емкость для охлаждающей 
	 жидкости 

Адаптер и спиральное сверло 13 мм
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